Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

158 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané P+D 490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,073 -0,193 0,8263
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

159 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané STI 490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,058 -0,154 0,8546
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14

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
490

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

161 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané STI 365 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
-0,150 0,062 0,9156
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

162 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ P+D 380 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
-0,189 0,076 0,8996
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:

38
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

163 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ STI 380 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
-0,150 0,062 0,9184
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
38

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

164 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ P+D 400 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
-0,189 0,076 0,9037
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38

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
400

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

165 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ STI 400 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
-0,150 0,062 0,9281
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., PfemySlenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

166 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini stran¢ P+D 440 mm
linearni éini;el p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel prgstupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Jrsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
-0,190 0,076 0,9111

strana 315
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38

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
440

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

167 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ STI 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
-0,150 0,062 0,9281

strana 317
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
440 38

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., PfemySlenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

168 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ P+D 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér extoriér teplotni faktor
Vi Ve Srsi
W/(mK) W/(mK) i
-0,190 0,076 0,9189
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., PfemySlenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

169 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnitini strané¢ STI 490 mm
linearni éini;el p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel prgstupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Jrsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
-0,150 0,061 0,9347
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:

38
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

171 Detail zdiva u pozednice STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,159 0,074 0,8321
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Obsah:
Zpracovatel:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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TAKTNT FOUISTNA HVEROIZOLACE
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

172 Detail zdiva u pozednice P+D 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,144 0,043 0,8379

strana 325
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

70
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TEF’ELN \ZOLACE MEZ] KROKVEM\ TL 160MM
DREV ROST S YLOZENOU TEPELQO% IZOLAC[ 2ZxTL30mm
PAROT SNA FOLIE UCHYCENA EVENE]

OgELOVY ROST 5 YLOZEMOU TEPELNOU IZOLACf TL.30mm
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

173 Detail zdiva u pozednice STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,159 0,072 0,8379
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

]

TASK WA K@YTINA
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TEPELMA 170LACE MEZ] KROKVEMI TL.TROMM
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PAROTESNA FOLIE UCHYCEMA NA DREVEMEM RQZTU

5 YLOZEMOU TEFELNOL IZOLAC[ TL I0mm

OE ROST
DROKARTONOW OBKLAD TL.1Z,5MM

TRYALE PRUZNY TMEL
VENGOVKA 70/150

PAROTESNA FOLIE PRILEPENA OBOUSTRANOU LEPICI

PASKOU K BITUMENOYEMU PARIRU

\ S

PODBITI 7 DREVENTCH
PRKEN

WEMCOVKA 70,225

VNEJST OMITKA TL.3SMM

b

-
70 240 BITUMENOYY PARIR POD POZEDNICI
VEN VKA 704225
ENA TEF) LNA IZOLACE EPS
ZDC ARO\IK 5T
380 14 CWNITRNT OMITKA TL14MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
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174 Detail zdiva u pozednice P+D 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,123 0,020 0,8545
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

7D

ggg

C,
o
P
.
)
5

TASK OVA KE%YT\NA
DYOWIITE OWAN] %X TL.35mm

KONTAKTNT POJISTMNA HYDROIZGLACE

TEPELMA 1ZGLACE MEZ] KROKVEMI TL.1G0OMM

DREVENT ROST S VLOZENOU TEPELNCU [ZDLACI, 2xTL.50rmm
PAROTESNAOF?LISE \L/JLCI-%YCENA NA DREVENEM ROSTU

OgELOW ROS DZENOU TEPEbNOU 1Z0LACT TL 30mm

SADROKARTONOWY OBKLAD TL.12,5MM

X TRYALE PRUZNY TMEL
YENCOVKA 70/150

PARCTESMA FOLIE PRILEPENA OBOUSTRANGCLU LEPRICI

240

PASKOU K BITUMENOYEMU PAPIRU
BITUMEMOYY PAPR POD POZEDNIC

S

FPODBITI Z DREVENYCH
PRKEN

VENCOVKA 70/225

WYNEJS OMITKA TL.38MM

400

VL? EMA TEPELMA |ZOLACE EPS
ZRICI TYAROVEA 40P+D

P:EN OViCA 707225
14 CYNITRNT OMITKA TL.1 4MM

Z0IC MALTA TL.12MM
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175 Detail zdiva u pozednice STI 400 mm

linearni €initel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,137 0,050 0,8811
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
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240

e
S
(o }6‘
2
e
Rt
TASKOVA KRYTIN
DVOJHT OVA |.35m
AKTN P JISTN HYDRO\ZOLAC
ROKVEMI TL.150MM
Dﬁ E §T S LOZ NOU TEF'ELFI?\JOL% |ZOLACI 2><TL 50rmm
PAROT SNA FOLIE UCHYCENA NA ROSTU

ROST 5 YILOFENOU TEPELNOL \ZOLAC[ TL.3Qmm

O
EDROKARTONOW OBKLAD TL.12,5MM
TRVALE PRUZMY TMEL

VENCOVKA 70,150

PAROTESMA FOLIE PRILEPENA OBOUSTRANOU LEPICI
PASKOU K _BITUMENOVEMU PAFIRU

BITUMENGYY PAPIR PCD POZEDNICI

P

POCBITI 2 DREVENYCH
PRKEN

VENCOVKA 70/225

WNEJEL OMITKA TL.38MM

400

VEN%OVKA 704295

EVL? E% RT%\F; LNA \ZOLACE EPS

14 CWNITRNI OMITKA TL14MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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176 Detail zdiva u pozednice P+D 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,118 0,013 0,8808
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TASKOVA KEYTIN,
D\/OJHTE OAN I TL.35m
TAKTNT POULSTNA. HYDROI OLAGE

TEPELNA IZOLACE MEZ] KROKVEMI TL.160MNM

DREVEWY ROST § WLOZENOL TEPELWMOLU 170LACI, 2xTL.50mm
PAROT SNA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM ROSTU

s T S VILOZENDU TEPELNOU |zomcl TL.30mm
3 DROKARTONOW OBKIAD TLAZ,5MM

\m TRVALE PRUZNY TMEL
YENCOWKA 70/150

PAROTESNA FOLIE PRILEPENA OBOUSTRANCU LEPTC!
B - PASKOU K BTUMENOVEMU PAPIRU

A 70 270 BITUMENGYY PAPIR POD POZEDNICI

u " - : = VENCOVIKA 70
ElA TER i A, IZOLACE EPS

WL
PODBITI 7 DREVENTCH : E ? AROVEA
PRKEN 440 14 VN\TF?NI OMITKA TL 1AM

ZD(CT MALTA TL.1ZMM

vENCOVRA 70/225

WHELST OMITKA TL.3EMM
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177 Detail zdiva u pozednice STI 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,128 0,040 0,8811
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TASKOVA KRYTIN
DVOJIITE OVAN L.25m
AKTN ISTN HYDROEOLACE
MEZ] KROKVEMI TL.160MM

E VLOZENOU TEF’EL%WOL% \ZOLACI ZxTL.50mm
PAROT SNA FOL\E UC YCEN
DCELOVY ROST 5 WLOZEWOU TEPELNOU \ZOLACI TL.30mm

SADRDKARTONOW QBKLAD TL12,5MM

TRVALE PRUZNT TMEL
VENGOVKA 70/150

270

FAROTESMA FOLIE PRILEPEMA OBOUSTRANOU LEP(CI
PASKOU K BITUMENCVEMU PAPIRU

BITUMENOYY PAPIR POD POZEDMICH

P

PODBITI Z DREVENYCH
PRKEN

VENCOYKA 70/225

WMEJSI OMITKA TL.3EMM

fs

440

YENCOVEA 70
VL?%ENA TEP LNA \ZOLACE EPS

14 “WNITENI OMITKA TL ’\4MM

H ZDICI MALTA TL.12MM
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

178 Detail zdiva u pozednice P+D 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,104 -0,003 0,9013

strana 337

13.60

15.94

1228

B.6Z

4.95

1.30

-2.36

-6.02

-3.65

-13.34

-17.00




Obsah:
Zpracovatel:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

300

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

>
S
5

TASKOWA KEVTINA

DVOJITE [ ATOVANI

KONTAKTN POJISTN HYDROIZOLA

T F' A IZOLACE MEZ] KROKVEMI TL.160MM

M RO§T ] VLO?ENOU TEPEL% %IZOLAC ZxTL.50mm
F’AROT SNA FOL\E UC YCENA MNA DREVENEM RO
T S VLG ELNGU 1ZGLACT TL 30mm
SADROKARTONOW OBKLAD TL 12
TRVALE PRUZNY TMEL

VENCOVKA 70/150
PAROTESMA FOLIE PRILEPENA CBOUSTRANOU LEPICI
PASKOU K BITUMENGVEMU PAPIRU

BITUMENOWY PAPIR POD POZEDNICI

P,

PODBITI 2 DREVENTCH
PRKEN

490

ENA TEPELMA |IZOLACE EPS

VL?
ZDICT TVAROVKA 4GP+D

VEN%OVKA 707225

14 CWNITRNI OMITKA TL.1T4MM

VENCOVKA 70/225

WNEJS[ OMITKA TL.3BMM

ZDICI MALTA TL.12MM
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179 Detail zdiva u pozednice STI 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,104 -0,003 0,9013
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

70

>

>
X
S

(&

TASKOVA KRYﬂNA

DYOJITE HA %

KONTARTM POMSTN HYDRO\ZOLACE

TEPELMA IZCLACE MEZ] KROKVEMI TL.160MM

DREVENTY ROST S VLOZEMOU TEPELMOU 1ZOLACI 2%TL.50mm
PARCTESHA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM ROZTU
o&wvmﬁsvamummwwwmmunzmm
SADROKARTONOVE CBKLAD TL.1Z 5HM

TRVALE PRUZNY TMEL
VENCOVKA 70/150

300

\H PAROTESNA FOLIE PRILEPEMA OBOUSTRANCU LEPICI
3 PASKOU K BITUMENOVEMU PAPIRU

BITUMENCYY PAPR POD POZEDNICI

Gy, =

PCDBITI Z DREVENYCH
PREEM

VENCOVKA 704225

WNEJE OMITKA TL.3SMM

Lo
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

181 Detail napojeni zdiva a stiechy u §titu STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni €initel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,099 0,038 0,8210
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

[ TASKOVA KRYTINA

FOVOJITE LATOWANI 2% TL.35mm

FKONTAKTNT FOJISTNA HYDROIZCOLACE

[ TEPELNA IZOLACE MEZ] KROKYEMI TL.160MM

[DREVENY ROST S VLOZENCU TEPELMCU IZOLACI ZxTL.50mm
[PAROTESNA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM RDSTU

'OEELO\/Y ROST § VLOZENCU TEPELNCU IZOLACI TL.30mm
[ SADROKARTONCYY QBKLAD TL.12,5MM
: = = = = =
RN N
BN {
i ) i
Eﬁfw&m R

YNEJE] OMITKA TL.38MM

PARDTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBCUSTRANNGOU LEPICI PASKOU

ZDICI MALTA TL.12MM

WNITRNI OMITKA TL.12MM
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182 Detail napojeni zdiva a stiechy u $titu P+D 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,104 0,041 0,8057
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

FTASKOVA KRYTINA
FOVOJITE LATOVANI 2% TL.35mm

FKONTAKTN] POJISTNA HYDROIZOLACE

TEPELMA IZOLACE MEZ] KROKVEMI TL.16OMM

FDREVENY ROST S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI, 2xTL.50mm
FPARCTESMA FOLE UCHYCEMA NA DREVENEM ROSTU
FOCELOVY ROST S VLOZENOU TEPELNOU IZOLACI TL.30mm
SADROKARTONOVY OFKLAD TL1Z,5kM

: 5 5 5 5 5
RN RN

I SIS,

YNEJSI OMITKA TL.IBMM

PARCTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBCOUSTRANNOU LEPICI PASKGOU

ZDICI MALTA TL.12MM

380

WNITRNI OMITKA TL. 12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
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183 Detail napojeni zdiva a sttechy u Stitu STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,098 0,035 0,8230
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
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[ TASKOVA KEYTINA

FOVOJITE LATOVANT 2x TL.35m

’KONTAKTN[ POJ\STNA HYDROIZOLACE

FTEPELMA IZ0LACE MEZ] KROKVEMI TL.160MM

FDREVENT ROST 5 VLOZENCU TEPELNOU 1ZOLACI, 2xTL.50mm
[PAROTESNA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM ROSTU
FOCELOVY ROST § VLOZENGU TEPELNCU IZOLACI TL.30mm
FSADROKARTCNOVY CBKLAD TL.12,5MM

= = =

N

N

YNEJST OMITKA TL.38MM

NN

380

PARCTESMA ZABRANA PRILEPENA
OBOUSTRANNOL LEPIC) PASKOU

ZDICl WALTA TL.12MM

YVNITRNE OMITKA TL.1ZMM
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184 Detail napojeni zdiva a stiechy u $titu P+D 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,105 0,038 0,8085
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

[ TASKOVA KRYTINA
‘D\/OJHTE LATOVAN] 2x TL.35m
TAKTNT POJISTNA. HYDROIZOLACE
’TEPELNA IZOLACE MEZ]I KROKVEMI TL.160MM
[DREVENT ROST 5 WLOZENCU TEPELMNOL IZOLACH 2xTL.50Dmm
FPAROTESMA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM ROSTU

[OCELOVY ROST 5 WLOZENOU TEPELMOU 1ZOLACI TL.30mm
FSADROKARTONOVY OBKLAD TL.12,5MM

= = =

Y

NN
AN

YNEJST OMITKA TL 3BMM

PARDTESMA ZABRANA PRILEPENA
OBOUSTRANNOU LEPICI PASKOU

ZDICI MALTA TL.1 2MM

400

WNITRHT OMITKA TL.1ZMM
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185 Detail napojeni zdiva a sttechy u Stitu STI 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,098 0,032 0,8294
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

[TASKOVA KRYTINA
D\/OJHTE LATOVANT 2% TL.35m

RTAKTNT POJISTNA " HYBROIZOLACE
‘TEPELNA IZOLACE MEZ| KROKVEMI TL.160MM
FDREVENY ROST S VLOZENOU TEPELNOU 1ZOLAGI 2xTL.50mm
PAROTESNA FOLIE UCHYCEWA NWA DREVENEM ROSTU
FTOCELOVY ROST S VLOZENOU TEPELNOU [ZOLACI TL.30mm
’SADROKARTONOW OBKLAD TL.1

= 5 5

B

SO AANANA S BAAY

YNEJST OMITKA TL.3SMM

PAROTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBOUSTRANNOU LEPICI PASKOU

ZDICI MALTA TL.12MM

400

YNITRNE OMITKA TL.12MM
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186 Detail napojeni zdiva a sttechy u Stitu P+D 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,105 0,032 0,8134
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[ TASKOVA KRYTINA

FDVOJITE LATOVANI Zx TL.3

FKONTAKTNI PGJISTN HYDRO\ZOLACE

FTEPELMNA IZOLACE MEZl KROKVEMI TL.180MM

[DREVENY ROST S VLOZENCU TEPELNOL I1ZOLACI 2xTL.5Dmm
[PAROTESNA FOLIE UCHYCEMA NA DREVENEM ROSTU
FTOCELOVY ROST S VLOZENOU TEPELMOU I1ZOLAGCI TL.30mm
FSADROKARTONOVY OBKLAD TL.12,5MM

= = 5

R

N

WNEJS OMITKA TL.38MM

NN TN

440

PAROTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBOUSTRANNOU LEPICI PASKOU

ZDICI MALTA TL.1ZMM

YNITRNI OMITKA TL.12MM
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187 Detail napojeni zdiva a sttechy u Stitu STI 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,098 0,025 0,8294
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

[TASKOVA KRYTINA

FOVOJITE L[ATO\/ANI ¥ TL.35mm

FKONTAKTNI POJISTNA HYDROIZOLACE

[TEPELNA 1ZOLACE MEZ] KROKVEMI TL.160MM

TDREVENT ROST S VLOZENCU TEPELNOU IZ0OLACI 2xTL.50mm
[PAROTESNA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM RDSTU
TOCELOYVY ROST S WLOZENOU TEF’ELNOU IZOLACT TL.30mm
FSADROKARTONOVY CEKLAD TL.1Z

D D =

B

NN

YNEJST OMITKA TL.I8MM

NN

PAROTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBDUSTRANNGCU LEPICI PASKOU

’ ZDICI MALTA TL.TZMM

440

14

g VNITRNI OMITKA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

188 Detail napojeni zdiva a sttechy u Stitu P+D 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,106 0,016 0,8188
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

[TASKGVA KRYTINA

FDVCJITE LATOVANI

FKONTAKTNT F’OJISTNA HYDRO\ZOLACE

FTERPFLNA [ZOLACE MEZ] KROKVEMI TL.160MM

TDREVENT ROST S VLOZENGU TEPELNOL 1Z0LACT 2xTL.50mm
PAROT SNA FOLIE UCHYCENA NA DREVENEM ROSTU

[OCELOVY ROST S VLOZENOU TEPELNOU [ZOLACI TL.30mm
’SADROKARTOND\/‘( CEKLAD TL.1

o = D = o
N

NN

YNEJST OMITKA TL.38MM

PAROTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBQUSTRANNOL LEPICI PASKOU

ZDICT MALTA TL.1ZMM

VNITRNE OMITKA TL.1ZMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

189 Detail napojeni zdiva a sttechy u Stitu STI 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,099 0,009 0,8341
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

[ TASKOVA KRYTINA
FOVOJITE OVAN] 2% TL 35mm

FKONTAKTNT POJISTMA HYDROIZOLAGE

FTEPELNA 1Z0LACE MEZ] KROKVEMI TL.16CMM

FDREVENY ROST S VLOZENOU TEPEL%IO% IZOLACI 2xTL.50mm
[PARCTESNA FOLIE UCHYCENA N& DREVENEM RGSTU
[OCELCWY ROST S YLOZENWOU TEPELNCU IZOLACI TL.30mm
FSADROKARTONOVY OBKLAD TL.12,5MM

: 5 5 5 5 5
N B

\ R,
SRRSO AATTA]

VYNEJSI OMITKA TL.38MM

PAROTESNA ZABRANA PRILEPENA
OBOUSTRANNOU LEPICI PASKOU

ZDICI MALTA TL,12MM

450

VNITRNI OMITKA TL.1ZMM
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

191 Detail balkénu a obvodového zdiva STI 365 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,072 0,307 0,277 0,052 0,225 0,9097 0,8163
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

192 Detail balkonu a obvodového zdiva P+D 380 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,083 0,283 0,244 0,055 0,189 0,8961 10,8143
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Obsah:
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

193 Detail balkonu a obvodového zdiva STI 380 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,080 0,284 0,267 0,059 0,208 0,9118 0,8185

strana 363

209

171

133

3.5

5.7

113

-1.9

b7

3.5

-13.3

171



“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

194 Detail balkonu a obvodového zdiva P+D 400 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,071 0,272 0,253 0,053 0,201 0,9004 0,8173
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

195 Detail balkénu a obvodového zdiva STI 400 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,069 0,299 0,274 0,051 0,223 0,9179 0,8270
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

196 Detail balkonu a obvodového zdiva P+D 440 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,069 0,290 0,251 0,048 0,203 0,9071 0,8230
209
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

197 Detail balkénu a obvodového zdiva STI 440 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,066 0,290 0,271 0,050 0,220 0,9179 0,8270
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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lenské& 484/28, 182 00 Praha 8,
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

198 Detail balkonu a obvodového zdiva P+D 490 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,065 0,280 0,248 0,047 0,201 0,9121 0,8298
208
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
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lenské& 484/28, 182 00 Praha 8,
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Energy Consulting - Project, s.r.o., P
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

199 Detail balkénu a obvodového zdiva STI 490 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,063 0,280 0,265 0,049 0,217 0,9219 0,8334
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Obsah:

lenské& 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

201 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi STI 365 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/(mK)| W(mK) | W(mK) ; ;
0,041 0,149 0,088 0,019 0,069 0,9111 0,8908
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDICI MALTA TL.12MM

VENCOVKA

YLOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS

YNEJST OMITKA TL.3BMM
ZONVO  36,55T
YNITRNI OMITKA TL.T4hMM

70

225

TNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOVA MAZANINA TL BOMM
FSEPARACNL VRSTVA

[KROCEJOVA [ZOLACE TL.EOMM
rOOBETONOWANT TL.EOMM
FSTROPN| YLOZKY MIAKQ 19 /50
FRERAMICKT STROPNI NOSNIK
[WNITRNI OMITKA TL. 1 4MM

=
B =
2 B

[¢a]

N =k

"N of 8
NN _
| 125 -

KERAMICKY STROPMI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

202 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi P+D 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozmeéri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,037 0,165 0,080 0,015 0,066 0,8981 10,8815
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YMEJST OMITKA TL.38MM
ZDVO 38P+D
YNITRNE OMITKA TL.14MM

o \ [NASLAPNA VRSTYA PODLAHY
= ; FBETONOVA MAZANINA TLBOMM
[ SEPARACN| YRSTVA

| KROCEJOVA 170LACE TL.BOMM
70 240 ] FDOBETONOVAN] TL.B0MM

4 FSTROPHI VLOZKY MIAKD 19 /50
FKERAMICKY STROPHI NOSNIK
FVNITRHT OMITKA TL14kM

ZDICT MALTA TL.12MM

120

lsols0ls0][12

399

VENCOVKA,

7
8]
250

/
1

| 125 f <+

YLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS - ] )
KERAMICKY STRCPNI NOSNIK

BTUMENOYY PAPIR

380 {RE
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

203 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,034 0,159 0,095 0,017 0,078 0,9143 0,8905
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

VNEJST OMITKA TL.38MM
ZDIVO 385TI
VNITRNI OMITKA TL.14MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
[BETCNOYA MAZANINA TL.6OMM
[ SEPARACN[ VRSTVA
i [KROCEJOVA 17QLACE TL.6OMM
70 240 : [ DOBETONGVANI TL.BOMM

g [STROPNI VLOZKY MIAKO 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
YNITRNE OMITKA TL.14MM

ZDIGI MALTA TL.12MM

120

NSO

|sclaalsal]1®

389

VENCOVKA

iy
250

190

Mzsf *

VLOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

204 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi P+D 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,033 0,148 0,065 0,012 0,053 0,9025 0,8913
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

205 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi STI 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,030 0,141 0,078 0,014 0,064 0,9252 0,9035
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDICI MALTA TL.1ZMM

VENCOVKA

VLOZENA TEPELNA 1Z0LACE EPS

90 240

WNEJS OMITKA TL3BMM
ZDVG 40ST
WYNITRNI OMITKA TL.14MM

TNASLAPMA YRSTYA PCDLAHY
FEETONOVA MAZANINA TL 60MM
FSEPARACNL VRSTVA

FKROCEJOVA IZOLACE TL.EOMM
FDCBETONOVANT TL.GOMM
FSTROPHI VLDZKY MIAKG 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVNITRND OMITKA TL. 141

| =
I B
[{e]
N g |3
QN ol 8
o
NN
[ 125 -

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENGYY PAPIR
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

206 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi P+D 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,030 0,143 0,065 0,011 0,054 0,9106 0,8944
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

WYNEJST OMITKA TL.38MM
ZDNO 44P+D
VNITRNT OMITKA TL. 1 4MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FEETONCYA MAZANIMA TL.EQKM
[ SEPARACHN[ VRSTVA

] [ KROSEJOVA 17OLACE TL.BOMM
100 570 , [ DOBETONOVAN 1L 6OMM

: [STROPNI VLOZKY MIAKQ 19 /50
TKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVHITRNT OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM

o
o]
I 2
) @
VENCOVKA \\ of @
2 &
NN "
| 125} =

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS .
KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

207 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi STI 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,027 0,136 0,077 0,013 0,064 0,9252 0,9035
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDICI MALTA TL.12MM

VENCOVKA

VLOZENA TEPELMA |ZOLACE EPS

100

270

YNEJST OMITKA TL.38MM
ZDIVQ 443T]
WMITRNI OMITKA TL.A4MM

TNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOVA MAZAMINA TL.6OMM
TSEPARACN] WRSTWA

FKROCEJOVA |Z0LACE TL.EOMM
FDOBETONOVANI TL.GOMM
FSTROPNI VLOZKY MIAKO 19 /30
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRNI OMITKA TL14MM

0
I E
oo
N =
NN o 8~
NN j
125 +

KERAMICKY STROPMI NOSMIK

BITUMENOWYY PAFIR
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

208 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi P+D 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,026 0,133 0,061 0,010 0,051 0,9192 0,8998
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Zpracovatel:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDICI MALTA TL.12MM

VENCOVKA

YLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

120 300

Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

YNEJST OMITKA TL.3BMM
ZDNO 40P4D

WNITRNI OMITKA TL.T4MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOYA MAZANINA TL.6OMM
FSEPARACNI VRSTVA

[KROCEJOVA \ZGLACE TL.EOMM
rDOBETONOVAN] TL.GOMM
[STROPN] \/LD?KY MIAKD 19 /50
TKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVNITRN OMITKA TL.T4MM

w0
- g g
*Tfi(f =] -
A o
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N SE
Y
N
| 125 -

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENCYY PAPIR

490
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

209 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénymi podlazimi STI 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,023 0,125 0,070 0,011 0,059 0,8998 0,9088
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDICI MALTA TL.12MM

VENCOVEA

VLOZEMNA TERELNA IZOLACE FPS

120 200

YNEJST OMITKA TL.3&MM
ZDNVG 4937
YNITEN OMITKA TL.14MM

TNASLAPNA VRSTYA PODLAHY
FEBETONGCVA MAZANINA TL.EOMM
FSEPARACNT VRSTVA

FKROCEJOVA |ZOLACE TL.BOMM
FOOBETONCVAN] TL.EOMM
FSTROPN| YLOZKY MIAKC 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRND OMITKA TL. 1 4MM

0
i E
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| 125 +

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR

430

strana 393



Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

211 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim STI 365 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,113 -0,152 0,011 -0,033 0,044 0,8707 0,4198

strana 394

13.20

15.53

11.38

8.37

4.76

1.15

-2.46

-B.07

368

-13.29

-16.90




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDVO 36,53TI
WHNITRMI OMITKA TL. 1 4MM

E/NEJQ OMITKA TL.38MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

FBETONCYA MAZANINA ™ TL.BOMM

[ SEPSRACNI WRSTVA

[KROCEJOVA [ZOLACE TL.6OMM

[ DOBETONOVAN] ™ TL.BDMM

[STROPNI YLOZKY MIAKO 1? /50

FRERAMICKY STROPN[ NOSHIK

FKONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU 1ZOLACI EPS TL.1DOMM

ZDICT MALTA TL.1ZMM

15

120

VENCOVKA

|saso]s0

AR
Z.
190
250
490

\KERAM\CK‘? STROPNI NOSMIK

5100
195

VLOZENA TEPELMA IZOLACE EPS

BITUMENGVY PARIR
KONTAKTNI ZATEPLOVAGI SYSTEM S TEPELMOU [ZOLACI EPS TL.BOMM

365 114
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

212 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim P+D 380 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linedrni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,125 -0,154 -0,009 0,037 -0,045 0,8552 0,4161
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVG 38P+D
WMITRNT OMITIA TL. 1 4MM

[VNEM? OMITKA TL3GMM

[MASLAPMA VRSTYA POOLAHY

[BETONGY, MAZAN\NA TL.60OMM

[SEPARACH YRSTWA

| KRO: EJOVA IZOLACE TL SOMM

[DOBETONOVAN] ™ T|

[STROPNI \/LOZKY MIAKO 19 /50

[KERAMICKY STROFPNI NOSNIK

FRONTAKTNI ZATEPLO\/ACI SYSTEM S TEPELNOU I1ZOLACI EPS TL.100MM

ZDICT MALTA TL12MM

15

|&alen|en
120

VENCOVKA
\ ol @
\ ol & g
\ X
125 B
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS o
\KERAM\CK‘? STROPN[ NOSMIK
BITUMENGWY PAPIR
KONTAKTN] ZATEFLOVACI SYSTEM S TEPELNOU 1Z0LACI EPS TL.BOMM
380 i 14
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

213 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim STI 380 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,113 -0,148 0,015 -0,047 0,062 0,8715 0,4209
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDNVO 38

YNEJST OMITKA TL.38MM
hN\T?éNI OMITKA TL A 4MM

[MNASLAPNA YRSTWA PODLAHY
'BEI'ONO\I MAZAN\NA TLEOMM

r RO%E.JO\I IZOLACE TL BOMM

'DDBETDND\/AN

[ STROPM| VLozKY ? /50

[KERAMICKY STROPN NOSNK

FKONTAKTNI ZATEPLOVACT SYSTEM S TEPELNCU IZOLACI EPS TL.1DOMM

ZDIC MALTA TL.12MM

-

120

VENCOVKA

|so]so|sn

4490

180
250

125

-]
5] 1098
105

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

\KERAMICK(( STROPNI NOSHIK

BITUMENCVY PAFIR
KOMTAKTMI ZATEFLOWACI SYSTEM S TEPELMOL IZOLACI EPS TL.SOMM

380 114
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

214 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim P+D 400 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,120 -0,153 -0,013 0,048 -0,062 0,8601 0,4179
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDWVO 4DP+D
WYNITRNI OMITHA TL.14MM

[VNEB[ OMITKA TL.38MM

[HASLAPNA WRSTWA PODLAHY

[EETONOWA MAZANINA TLEOMM

[ SEPARACN[ VRSTVA

[KROCEJOVA |170LACE TL.BOMM

[DOBETONOVANT TL E0MM

[STROPN] WLOZKY MIAKO 1% /50

FRERAMICKY STROPNI NOSNIK

FRONTAKTNI ZATERLOVACI SYSTEM S TEPELNOL IZOLACT EPS TL.100MM

ZDICI MALTA TL.12MM

ac 240

:

tte] el el
120

VENCOVKA
\ )
2l &
\ of & +
\ ;
125§~ ol g
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS =
\KERAM\CK? STROPMI_NOSNIK
BITUMENOVY PAPIR
KONTAKTN| ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNGU IZOLACI EPS TL.BOMM
400 114

strana 401



Obsah:
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

215 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim STI 400 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,105 -0,147 0,009 -0,022 0,030 0,8790 0,4252
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVO  40ST]

WHESST OMITKA TL38MM
|
£VN\T§NI OMITKA TL.14MM

[MASLAPMA VRSTVA PODLAHY
[BETOMNCYA MAZANINA TL.BOMM

OB M 5
[STROPHI YLOZKY MIAKO 19 /50
[KERAMICKT STROPN
FKONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI EPS TL.100MM

ZDICI MALTA TL.12MM

15

120

VENCOVKA

|s0]so]s0

497

250

180

125 = g

uwy
KERAMICKT STROPMI MGSMIK

BITUMENCYY PAPIR

YLOZENA TEPELNA IZCLACE EPS

KONTAKTM[ ZATEPLOVACI SYSTEM S TEFELNOU IZCLACI EPS TL.BOMM

400 14
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

216 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim P+D 440 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,114 -0,144 -0,007 0,027 -0,035 0,8635 0,4210
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDICI MALTA TL.12MM

VENGOVKA

YNEJSL OMITKA TL.38MM
[ZDIVO 44P+D

VNITRNI OMITKA TL 1 4hM

[HASLAPHA WRITYA PODLAHY
FBETONCYA MAZAMINA TLEOMM
[ SEPARACN[ VESTVA
[KROCEJOWE \ZOLACE TL GOMM

274

’DOBETDNO\/A
STROPN YLOZKY M}AKO 1? /50
ERAMICKY STROPNI MOSNIK
’KONTAKTNI ZATEPLOVACf SYSTEM 3 TEPELNOU IZOLACI EPS TL1DOMM

:

120

VLOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS

leojsolsn

490

250

190

125

T
5100
105

\KERAMICK? STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
KONTAKTNI ZATEPLOVAC| SYSTEM S TEPELNCU 1ZOLACI EPS TL.SOMM

440
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

217 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim STI 440 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,102 -0,139 0,012 -0,033 0,045 0,8790 0,4252
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVG 445T]

VMEJS! OMITKA TL.3&MM
I
[\/NITF@N OMITIA TL.14MM

[NASLAPNA WRSTVA PODLAHY

[BETONCYA MAZANINA TL.EDMM

[SEPARACN] WRSTWA

[KRD EJOVA \ZOU—‘\CE TL EOMM

'DOBETONO\/’ANI

[STROPNI &’LOZKY M KO 'I? /50

KERAMICKY STROPN

[KONTAKTNI ZATEPLQVACI SYSTEM S TEPELNOU 1ZOLACI EPS TL.100MM

ZDICI MALTA TL12MM

100 270

15

120

VENCOVKA

|salsolso

4840

o

]
s
o

/

125

1040

uy
fa

| KERAMICKY STROPMI MOSMIK

BITUMENOYY PAP(R

VLOFENA TEPELMA IZOLACE EPS

)

KOMTAKTMI ZATEFLOWACI SYSTEM 5 TEPELWOL IZOLACI EPS TL.B0MM

440 14
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

218 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim P+D 490 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,108 -0,135 -0,004 0,017 -0,022 0,8676 10,4243
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVD 4957
WNITRNT OMITKA TL14MM

[VNEJQ OMITKA TL.3BMM

[NASLAPMA VRSTVA PODLAHY

[BETONOWA MAZANINA TL.GOMM

[SEPARACN[ VRSTVA

[KROCEJOVA [ZOLACE TL.6OMM

[ DOBETCNOYAN[ TL.EDMM

[STROPNI WLOZKY MIAKD 1? /50

[KERAMICKY STROPN[ NOSMIK

FKONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELMOL IZOLACI EPS TL.10OMM

ZOICI MALTA TL.12MM
- 129 300

-

120

VENCOVKA

=
|60]g0]80

480

= _
NN | ‘

\KERAMICK‘? STROPNI NOSNIK

a0
250

YLOFENA TEPELNA IZOLAGE EPS

5100
105

BITUMENOWY PAPIR
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNGU |Z0LACI EPS TL.BOMM

490 14
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

219 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym a nevytapénym podlazim STI 490 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,096 -0,130 0,013 -0,036 0,049 0,8826 10,4281
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVD 4957
WNITRNT OMITKA TL14MM

[VNEJQ OMITKA TL.3BMM

[NASLAPMA VRSTVA PODLAHY

[BETONOWA MAZANINA TL.GOMM

[SEPARACN[ VRSTVA

[KROCEJOVA [ZOLACE TL.6OMM

[ DOBETCNOYAN[ TL.EDMM

[STROPNI WLOZKY MIAKD 1? /50

[KERAMICKY STROPN[ NOSMIK

FKONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELMOL IZOLACI EPS TL.10OMM

ZOICI MALTA TL.12MM
- 129 300

-

120

VENCOVKA

=
|60]g0]80

480

= _
NN | ‘

\KERAMICK‘? STROPNI NOSNIK

a0
250

YLOFENA TEPELNA IZOLAGE EPS

5100
105

BITUMENOWY PAPIR
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNGU |Z0LACI EPS TL.BOMM

490 14
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

221 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou padou STI 365

mm
linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,216 0,012 0,8286

strana 412

18.70

1512

11.54

/.96

4.38

0.50

-2.78

-6.36

-3.34

1:3:52

-17.10




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDNVG 36,55TI
YNITRNT OMITIA TL14MM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU [ZCLACI EPS TL.8OMM

P/NEJS\ OM\TKA TL.38MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[ SEPARACNI VRSTVA

[TEPELNA IZOLACE DO DREVENEHO ROSTU TL.200MM
[DOBETONOVAN] TL.EOMM

[STROPNI WLOZKY MIAKG 19 /50

FKERAMICKS STROPM NOSNIK

FVWNITRNI OMITKA TL. 1 4MM

ZDICI MALTA TL.12MM

500

VENCOVKA

&

l60] 100 100] |27
227
491

7
20
250

125 =

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENOVY PAPIR

385 T4
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

222 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou padou P+D 380

mm
linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,234 0,002 0,8163
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18.30

14.76

11.22

7.68

414

0.60

-2.94

-6.48

-10.02

-15.56

1710




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVD 38P+D
VNITRNT OMITKA TL. 1 4MM

KONTAKTN| ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU 1ZOLACI EPS TL.BOMM

IEVNEJQ OMITKA TL.38MM

[MASLAPIYA VRSTVA PODLAHY

'SEF’ARA NI VRSTWA

[TEPELNA IZOLACE DO DREVENEHO ROSTU TL.200MM
[DOBETONGVANI TL.6OMM

[STROPN] YLOZKY MIAKO 9 /50

[KERAMICKY STROPNI NOSNIK

[VNITRNI OMITKA TL.T4MM

ZDICT MALTA TL.12MM

500

VENCOVKA

|sol100 100 |27
207

491

250

190

YLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

KERAMICKY STROPNI NGSNIK

BITUMENGVY PAPIR
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

223 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou padou STI 380

mm
linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr.c?stupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,218 0,015 0,8278
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18.50

15.21

11.E2

8.03

4.44

0.85

274

-6.33

-3.92

-13.51

-17.10




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJST OMITKA TL.3BMM
ZDIVO 38STI
VNITRNI OMITKA TL.T4MM

KONTAKTNI ZATEPLOVAC| SYSTEM S TEPELNOU IZO0LACI EPS TL.8OMM

[NASLAPNA WRSTVA PODLAHY
[ SEPARACNI VRSTVA o }

[TEPELNA IZOLAGE DO DREVENEHO ROSTU TL.ZOOMM
FCOBETONOVAN] TL.B0MM

[STROPNI YLOZKY MIAKC 19 /50

[KERAMICKY STROPNI NOSNIK

FYNITRNI OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM

500

N

A
%

227

&)

VENCOVKA

491

lsal 100 100] |27

90
250

<+

KERAMICKY STRCPNI NOSNIK

YLOZEMA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENOVY PAPIR

380 114
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

224 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou padou P+D 400

mm
linearni éiniFel p??stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
nterier exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,218 -0,011 0,8247
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18.40

14.85

11.30

.75

4.20

0.65

-2.90

-£.45

-10.00

-13.55

1710




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVO 40P+D
VNITRNI OMITKA TL.14MM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU [ZOLACI EPS TL.BOMM

[\/NEJé\' OMITKA TL.38MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[SEPARA N[ \/RST VA

[ TEPELMA 1ZQLACE DO DREVENEHO ROSTU TL.200MM
’DOBETONO\/ANI TL.EOMM

[STROPNI VLOZKY MIAKO 19 /50

FKERAMICKY STROPNI NOSNIK

FUNITRN OMITKA TL. T 4MM

ZDICT MALTA TL.AZ2MM

500

227

VENCOVKA

[so] 100 [100] |27
491

90
250

<

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENOYY PAPIR

strana 419



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

225 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou pidou STI 400

mm
linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,201 0,000 0,8379

strana 420

159

15.3

1.7

2.1

4.5

03

135

171




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVO 405TI
VNITRNE OMITKA TL.T4MM

KONTAKTNI ZATEPLOVAC| SYSTEM S TEPELNOU [ZOLACI EPS TL.BOMM

E/NEJS[ OMITKA TL.38MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[ SEPARACNI VRSTWA o B

[TEFELNA [Z0IACE DG DREVENEHO ROSTU TL.200MM
[DOBETONCVAN] TL.80MM

[STROPN[ VLOZKY MIAKO 19 /50

FKERAMICKY STROPNI NOSNIK

FWNITRNT OMITKA TL. 1 4k

ZDICH MALTA TL.AZMM

500

227

VENCOVKA

lso[ 100|100 |27

491

250

190

125 ar

YLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR

400 14
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

226 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou pidou P+D 440

mm
linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,215 -0,010 0,8260
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18.60

15.03

11.46

/.89

452

0.75

-2.82

-6.33

3.9

1353

-17.10




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDIVO 44P+D
WNITRNI OMITKA TL.14MM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNCU 1ZOLACI EPS TL.BOMM

P/NEJ% OMITKA TL.38MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[ SEPARACN| VRSTVA

[ TEPELNA. \ZOLACE DO DREVENEHO ROSTU TLZOOMM
FDOBETONOVAN| TL,6CMM

[STROPN| VLOZKY M\AKD 19 /50

FKERAMICKY STROPN[ NOSNIK

FVNITRNT OMITKA TL. 1 4MM

ZDICT MALTA TL.12MM

500

|so] 100|100 |27

227

VENCOVKA

491

180
250

125 &+

VLOZENA TEPELNA [ZOLACE EPS KERAMICKS STROBNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR

440 14

strana 423



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

227 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou padou STI 440

mm
linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,198 -0,001 0,8379
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13.10

15.458

11.86

g.24

452

1.00

-2.62

-6.24

-3.86

-13.48

-17.10




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIVO 443TI
VNITRNE OMITKA TL.T4MM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNCU [ZOLACI EPS TL.3OMM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[ SEPARACNI WRSTVA B

[TEPELNA IZOLACE DO DREVENEHO ROSTU TL.200MM
[ DGBETONOVANI TL.EOMM

[STROPNI WLOZKY MIAKC 19 /50

[ KERAMICKY STROPNI NOSNIK

[VNITRNI OMITKA TL.T4MM

ZDICl MALTA TL.1ZMM

500

227

VENCOVKA

[60] 100 [100] | 27
491

Y
250

<

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

YLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENOVY PAP(R
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

228 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou pidou P+D 490

mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,208 -0,014 0,8292
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18.80

15.21

11.62

2.03

4.44

0.85

-2.74

-6.33

-3.92

-13.51

-17.10




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDNVO 49P+D
VNITRNI OMITKA TL.14MM

KONTAKTN( ZATEPLOVAC| SYSTEM S TEPELNOU I1ZOLACI EPS TL.BOMM
’NASLAP%A VRETVA PODLAHY
SN[ WRSTVA

P/N EJST OMITKA TL.38MM

[ SEPARA|

[TEPELNA 1ZGLACE DO DREVENEHC ROSTU TL.ZOOMM
FDOBETONOVANT TL.60MM

[STROPN[ VLOZKY MIAKC 19 /50
[KERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRNI OMITKA TL.1 4MM

ZDICH MALTA TL.1ZMM

500

227

&

VENCOVKA,

|s0] 100|100 | 27

491

250

190

=+

KERAMICKY STROPN[ NOSNIK

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENOVY PAPIR
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

229 Detail ztuzujiciho vénce mezi vytapénym podlazim a nevytapénou padou STI 490

mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pf(’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,190 -0,008 0,8413
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13.30

15.66

1202

8348

4.74

1.10

-2.54

-B.15

-3.82

-13.46

-17.10




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

WNEJST OMITKA TL.38MM
ZDIVO 495TI
YNITRNT OMITKA TL 1 4MM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNCU IZOLACI EPS TL.8OMM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
[SEPARACNI VRSTWA o N
[TEPELNA [ZOLAGE DO DREVENEHO ROSTU TL.200MM

TL.
[STROPN| VLOZKY MIAKGQ 19 /50
[KERAMICKY STROPN| NOSNIK
FVNITRND OMITKA TL.14MM

ZDICT MALTA TL.12MM

500

VENCOVKA

3

|so[100]100] |27
227
491

250

150

-+

KERAMICKY STROPNI NOSMIK

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENCYY PAPIR

strana 429



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

231 Detail terasy a obvodového zdiva STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,175 0,082 0,8451
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18.70

1513

11.56

7.93

4.42

0.25

272

-6.29

-9.86

-13.43

-17.00



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

*MRAZ%\/ZDORNA DLAZBA DO FLEX LEPIDLA
N[ STE

FIZOLA
FSPADOVA VRSTVA—BETON S KARI SITI
FHYDROIZGLACE

FTEPELNA 1ZOLACE XPS TL.140MM
FDOBETONOVANI TL.EOMM
DOPLNENI KARI SITEMI

FSTROPN] VLOZKY MIAKO 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVNITRND OMITKA TL.14MM

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

1115

T\UKONéENI DLAZBY S OKAPOVYM PLECHEMQ

ZABRADLI BALKONU KOTVENQ DO BOKU BALKON

=)
. < < @&
\ \ 7(\)
©wr
(=)
=t
\ =
()
125
VENCOVKA i
70 225 -
BITUMENOVY PAPIR
ZDICI MALTA TL.12MM
WNEJSI_OMITKA TL.3BMM
ZOIVD 36,55TI
WNITRNI OMITKA TL.T4MM
365 14
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

232 Detail terasy a obvodového zdiva P+D 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,178 0,082 0,8395

strana 432

18.70

1513

11.56

793

4.42

0.85

272

-6.29

-9.86

-13.43

-17.00



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

rMRAZUVZDORNA DLAZBA DG FLEX LEPIDLA
FIZOLACN] STERKA
—SPADOYA VRSTVA—BETON S KaRl SITI

[ HYDROIZOLAGE
[ TEPELMA IZOLACE XPS TL.14DMM
[ DOBETQNOVAN] TL.6DMM
DOPLNENI KARI SITEMI

[ STROPNI VLOZKY MIAKC 19 /50
[ KERAMICKY STROPNI NDSNIK
FYNITENT OMITKA TL.1 4hM

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

7\UKONéEM DLAZBY S OKAPOVIM PLECHEMO

ZABRADLI BALKONU KOTVENO DO BOKU BALKON

u
< 33
= =
=N N/l
w
[
=t
N a
ol
N[ 125
VENCOVKA R
70 240 S
BITUMENOVY PAPIR
ZDIGT MALTA TL.12MM
YNEJSI_OMITKA TL.38MM
7DIVG 38P+D
YNITRNT OMITIA TL.14MM
380 4
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

233 Detail terasy a obvodového zdiva STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,177 0,081 0,8443
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18.80

1622

11.64

8.0

4.43

0.90

-2.68

-B.26

-9.84

-13.42

-17.00



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

rMRAZUVZDORNA DLAZEA DO FLEX LEPIDLA
FIZOLACN] STERKA
FSPADOVE VRSTVA-BETON S KARI SITi
FHYDROIZCLACE

L TEPELRA [ZOLACE XPS TL.140MM
FDCBETOMOVANT TL.BDMM

DOPLNENT KARI SITEM]

FSTROPNI YLOZKY MIAKO 19 /50
FRERAMICKY STROPNI NOSNIK

FYNITRNI OMITKA TL.T4MM

VLOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS

T\UKONCENf DLAZBY S OKAPGYYM PLECHEMO

ZABRADLI BALKONU KOTVENOC DO BOKU BALKON

'e3
SJa
N &
\ do
wr
W :
2
N -
Ay o
. 125
VENCOVKA 3
70 240 -
BITUMENOVY PAPIR
Z0ICI MALTA TLA2MM
F\/Nﬁdéf OMITKA TL.38MM
ZDIWO 335T|
YNITRNE OMITIA TL. 1 4MM
380 14
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

234 Detail terasy a obvodového zdiva P+D 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

teplotni faktor

interiér exteriér
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,161 0,061 0,8483
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1870

1513

11.56

793

4.42

0.85

272

-6.23

-9.86

-13.43

-17.00



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

235 Detail terasy a obvodového zdiva STI 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,160 0,060 0,8548
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1890

1531

11.72

813

454

0.95

-2.64

-b.23

-4.82

1241

-17.00



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

236 Detail terasy a obvodového zdiva P+D 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,159 0,050 0,8501
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1870

1513

11.56

7493

442

0.85

272

.29

-9.86

-13.43

-17.00



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

237 Detail terasy a obvodového zdiva STI 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,159 0,049 0,8548
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1310

1543

11.88

827

4.BE

1.05

-2.56

B.17

478

-13.39
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

238 Detail terasy a obvodového zdiva P+D 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,154 0,034 0,8539
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18.90

15.3

1n.72

8213
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0.95

-2.64

-6.23

-9.82
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

239 Detail terasy a obvodového zdiva STI 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,153 0,033 0,8583

strana 445

13.30
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12.04

a.41
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-2.48

511
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

241 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 12 mm (normalni zdivo) STI

strana 447

365 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér °plo ©
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,012 0,012 0,9094
18.70
1516
11.62
a.0a
454
1.00
-2.54
-E.08
-9.E2
1316
-16.70




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

242 Detail lozné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 12 mm (normélni zdivo) P+D

strana 449

380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ye fRsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,008 0,008 0,8958
18.20
14,72
11.24
F.rB
428
.20
-2.E8
-E.1E
-3.E4
1312
-1E.E0




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

380

14

ZDICI MALTA TLAZMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

243 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 12 mm (normalni zdivo) STI

strana 451

380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér °plo ©
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,012 0,012 0,9124
13.70
1516
1162
8.08
454
1.00
-2.54
-E.08
-3
1316
16,70




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

244 Detail lozné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 12 mm (normélni zdivo) P+D

strana 453

400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - tenlotni fakt
interiér exteriér eprotni faxtor
Vi Ye fRsi
W/(m.K) W/(m.K) -

0,007 0,007 0,9000

18.30

14.81

11.32

7.a3

4.34

0.85

-2.64

613

962

131

-16.E0




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

245 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 12 mm (normalni zdivo) STI
400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér °plo ©
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,010 0,010 0,9226
18.80
15.25
11.70
8.15
4.60
1.05
-2.50
-£.05
-9.60
1315
-1E.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

14
[ ZDICI MALTA TL.12MM

e

38 440

238
250

:ﬁ%

238
250

00 ()
M Lo
[\ (&

H VNEJST OMITKA TL.38MM
ZDICI TVAROVKA 44P+D
VNITRNE OMITKA TL.14MM

strana 456



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

246 Detail lozné spary zdiva s tepelné izola¢ni maltou tl. 12 mm (normalni zdivo) P+D
440 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,007 0,007 0,9075
18.50
1493
11.43
£ 37
4.46
0.95
-2.5E
-6.07
-9.58
-13.03
-16.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

247 Detail lozné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 12 mm (normalni zdivo) STI
440 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - tenlotni fakt
interiér exteriér eplotnt or
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,010 0,010 0,9226
19.00
1543
11.86
829
472
1.15
-2.42
-5.93
-9.56
1313
-16.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

248 Detail lozné spary zdiva s tepelné izola¢ni maltou tl. 12 mm (normdlni zdivo) P+D
490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel prﬁ)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,006 0,006 0,9155
1880
15.25
11.70
215
4 B0
1.05
-2.50
-£.05
360
1315
-16.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

249 Detail lozné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 12 mm (normalni zdivo) STI
490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,010 0,010 0,9295
13.2
15.6
120
2.4
44
1.2
-2.4
-0
96
132
-16.8
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

maltového loze) STI 365 mm

251 Detail lozné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,024 0,024 0,9039
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

maltového loze) P+D 380 mm

252 Detail lozné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,015 0,015 0,8924
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18.20

14.72

11.24

.76

428

0.a0

-2.68

-6.16

-3.64

-13.12

-16.60




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 380 14

ZDICI MALTA TL.12MM

238
262

24

238
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24

238
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<+
&N

VNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIC| TVAROVKA 38P+D

VNITRNI OMITKA TL.1T4MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

maltového loze) STI 380 mm

253 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka

linearni éiniFeI pr()stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,023 0,023 0,9071
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18.70

1516

11.62

o0.08

4.54

1.00

-2.54

-6.08

962

1316

-1E.70




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 380 14

ZDICI MALTA TL.12MM

238
262

24

258
262

24

238
262

<t
™

YNFJS[ OMITKA TL.38MM
7DICI TVAROVKA 38ST
VNITRNI OMITKA TL. 14MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

maltového loze) P+D 400 mm

254 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka

strana 471

linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér °plo ©
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,014 0,014 0,8967
18.30
14 51
11.32
.83
434
0.a5
-2.64
613
-HE2
1311
-1E.ED




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

400 14

ZDICT MALTA TL.12MM

238
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238
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VNEJST OMITKA TL.38MM

ZDIC[ TVAROVKA 40P+D

VNITRNE OMITKA TL.14MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

maltového loze) STT 400 mm

255 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,022 0,022 0,9179
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18.80

15.25

11.70

815

450

1.05

-2.80

-6.05

-3.E0

-13.15

-16.70




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 400 14

ZDICI MALTA TL.12MM

238
762

24

738
762

24

238
7262

<+
[N
"

VNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIC[ TVAROVKA 40STI
VNITRNI OMITKA TL.14MM

strana 474



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

256 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka
maltového loze) P+D 440 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér °plo ©
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,014 0,014 0,9045
18.50
14.99
11.48
FizFs
4.46
0.95
-2.56
-6.07
-3.58
-13.09
-16.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 440 14

ZDICT MALTA TL.12MM

238
262

24

238
262

24

238
267

<
&N

VNEJS OMITKA TL.38MM
7DIC) TVAROVKA 44P+D
VNITRNI OMITKA TL.14MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

257 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka
maltového loze) STI 440 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,021 0,021 0,9179
19.00
15,43
11.86
8.29
4.72
1.15
242
599
-9.56
1313
-16.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 440 14

ZDICT MALTA TL.12MM

strana 478
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24

238
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/

VNEJST OMITKA TL.38MM
ZDIC] TVAROVKA 44STI
VNITRNT OMITKA TL.1T4MM



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

258 Detail loZné spary zdiva s tepelné izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka
maltového loze) P+D 490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,012 0,012 0,9127
18.70
1516
11.62
8.08
4,54
1.00
-2.54
-6.08
962
-13.16
-16.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 490 14

ZDIC[ MALTA TL.12MM

2258
262

]

238
262

24

258
262

<+
&

VNEJS OMITKA TL.38MM
ZDICI TVARCOVKA 49P+D
VNITRNI OMITKA TL.14MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

259 Detail lozné spary zdiva s tepeln€ izolacni maltou tl. 24 mm (nedodrZena tloustka
maltového loze) STI 490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr.c’)stupu tepla - teplotni faktor
interier exterier
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,019 0,019 0,9251
19.2
156
120
a4
4.8
1.2
2.4
-6.0
96
132
-16.8
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 490 14

I I

ZDICI MALTA TL.12MM

238
262

3]

238
262

258
262

<+
[aN]
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VNEJS] OMITKA TL.38MM
ZDIC] TVARQVKA 495T]
VNITRNI OMITKA TL.T4MM



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

261 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) STI 365 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér p
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,098 0,098 0,8685

18.4

143

11.4

73

4.4

0.3

-2.6

131

-16.6
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

365 14
11 -
U ZDICI MALTA TL.12MM

oo

238
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BEE
e

238
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YNEJS) OMITKA TL.38MM
ZDICI TVAROVKA 36,5STI
YNITRNI OMITKA TL.14MM

strana 484



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

262 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) P+D 380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,088 0,088 0,8591

17.90
14.45
11.00
FRal
410
0.65
-2.80
-6.25
-3.70
-13.15
-16.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 380 14
ZDICT MALTA TL.12MM

o

238
250

12

® | BaKc

238
250

12

2383
250

H YNEJSI OMITKA TL.38MM
7DIC] TVAROVKA 38P+D
VNITRNT OMITKA TL.T4MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

263 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) STI 380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - tenlotni fakt
interiér exteriér eplotnt faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -

0,096 0,096 0,8725
18.50
14.99
11.48
7.97
4.46
0.95
-2.56
-6.07
958
-13.09
-16.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 380 14
T o
: “ ZDICT MALTA TL.1ZMM
o
e8] =)
M T9)
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H VINEJSL OMITKA TL.38MM
ZDICI TVAROVKA 38STI
VNITRNI OMITKA TL. 14MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

264 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) P+D 400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni ¢initel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,085 0,085 0,8645
18.10
14.63
11.1E
763
422
0.75
272
-6.19
-9.EE
1313
-1E.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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YNEJS[ OMITKA TL.3BMM
ZDIC[ TVAROVKA 40P+D
VNITRNT OMITKA TL. 1 4MM



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

265 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) STI 400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,092 0,092 0,8865

18.E0
15.07
11.54
8.01
4.48
.95
-2.58
-B.11
-9.64
1317
A1B.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 400 14

ZDICT MALTA TL.12MM

o\
o0 @}
e L0
[\ &\
Y

258
250

12

238
250

VNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIC[ TVAROVKA 40ST)
VNITRNI OMITKA TL.14MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

266 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) P+D 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,080 0,080 0,8741
18.30
14.81
11.32
/.83
4.34
0.85
-2.64
-6.13
962
13N
-16.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

58 440 14

ZDICT MALTA TL.12MM
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VNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIC[ TVAROVKA 44P+D
YNITRNI OMITKA TL. T4 MM



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

267 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) STI 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,087 0,087 0,8865
18.80
15.25
11.70
2.15
4 B0
1.05
-2.80
-B.05
-5.E0
-13.15
-16.70
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 440 14
T i

ZDICI MALTA TL.12MM

SR

)
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250
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VNEJST OMITKA TL.38MM
ZDIC[ TVAROVKA 44STI
VNITRNT OMITKA TL. T4MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

268 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) P+D 490 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér p
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,074 0,074 0,8844

18.50

14.93

11.48

.97

4.45

0.95

-2.56

-B.07

-3.58

-13.03

-16.60
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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YNEJS OMITKA TL.38MM
ZDICI TVAROVKA 4GP+D
VNITRNT OMITKA TL. 1 4MM



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

269 Detail lozné spary zdiva s vapenocementovou maltou tl. 12 mm (nedodrzeni
technologie zdiva) STI 490 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - tenlotni fakt
interiér exteriér eplotnt faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -

0,080 0,080 0,8960
13.00
15.43
11.86
8.29
472
1.15
-2.42
-5.99
-9.56
1313
-16.70

strana 499



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 490 14
T M
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YNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIC[ TVAROVKA 495T
VNITRNI OMITKA TL.14MM
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